
 

Távhőellátás súlyozó tényezőjének meghatározása a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet 8. melléklete 

alapján 2022. évre vonatkozó adatok 

 

ÉKM rendelet 8. melléklet 2. pont: 

Ellátási terület:  

• A teljes városi forróvíz hálózat rendszere (Pannon Hőerőmű Zrt. által előállított hővel ellátott 

terület)   

• Közvetlen erőművi melegvizes rendszer: Edison utca 1., 37., 38., 39., 40., 41., 44., Gomba u. 

1., 5., 7. (Pannon Hőerőmű Zrt. által előállított hővel ellátott terület) 

 

 Esúlyozott, t ftávhő 

nren 122 606 0,3731  

ren 399 669 1,2162  

tot 522 275 1,5893  

CO2 eq 27 708 147 84,3148  

 

 

 

Esúlyozott, t: a távhőtermeléshez tartozó összesített súlyozott energiaigény 

ftávhő: az épületekben felhasznált távhőre vonatkozó súlyozó tényező 

h:  távhőhálózatra kiadott hőmennyiségre (Qki) vetített (fajlagos) hálózati hőveszteség 

Qki:  a távhőrendszerbe a hőtermelőktől kiadott összes hőmennyiség 

 

 

(ÉKM rendelet 8. melléklet 6. pont) 

 

 

Pécs, 2023. december 11. 

 

 

 

 

 

 

Qki 1 391 833  GJ  

h 0,15 kWh/kWh 


